KATALOG SFAR

MODULY MODBUS, PRZETWORNIKI, TIMER, LICZNIK,
TECHOMETR
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Modut SLIM

Modut STANDARD

Modut Mini

ANIRO

Podrodzina Modutéw Slim jest pierwszg generacjg urzgdzen dla
automatyki przemystowej stworzonej przez firme SFAR.
Charakterystyczng ich cechg jest mata szeroko$¢ przez co zajmuje
bardzo mato miejsca na szynie DIN, jednoczesnie oferujgc duzag
ilos¢ sygnatow wejsciowych/wyjsciowych.

Dostepne moduty:

Typ Opis

MOD16l Modut I/O - 16 wejs¢ cyfrowych
MOD161-M  Modut I/O - 16 wejs¢ cyfrowych
I\PAI\?F?160' Modut I/O - 16 wyjs¢ cyfrowych PNP

MODS8I8O Modut I/O - 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ cyfrowych
MODG6RO Modut I/O - 6 wyjs¢ przekaznikowych
MODS8TR Modut I/O - 8 wyjsc¢ triakowych
MODG6TE Modut I/O - 6 wejs¢ temperaturowych
MODBSAI Modut I/O - 8 wejs¢ analogowych
MODS8AO Modut I/O - 8 wyjs¢ analogowych

Podrodzina Modutéw Standard umieszczona zostata w obudowach
o niewielkiej wysokosci (62mm). Urzadzenia te mieszczg sie w
standardowych szafkach stosowanych w rozdzielniach
elektrycznych. Nowa seria modutéw jest w petni kompatybilna z
serig modutéw Slim, wszystkie ztgcza mozna stosowac¢ zamiennie.

Dostepne moduty:

Typ Opis
SDM-16l Modut I/O - 16 wejs¢ cyfrowych
gﬁ:\gﬂ-mo- Modut I/O - 16 wyjs¢ cyfrowych PNP

SDM-8180 Modut I/O - 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ cyfrowych
SDM-6RO Modut I/O - 6 wyj$¢ przekaznikowych
SDM-16RO  Modut I/O - 6 wyj$¢ przekaznikowych
SDM-8AI Modut I/O - 8 wejs¢ analogowych

Podrodzina Modutéw Mini stworzona zostata z myslg o bardzo
rozproszonych systemach automatyki, gdzie w jednym miejscu
wystarczy pomiar niewielkiej liczby sygnatéw.

Dostepne moduty:

Typ Opis

MODA4DI Modut I/O - 4 wejscia cyfrowe
MOD4DI-M  Modut I/O - 4 wejscia cyfrowe
MOD4DO Modut I/O - 4 wyjscia cyfrowe
MOD2120 Modut I/O - 1 wejscie analogowe
MOD1AI Modut I/O - 1 wejscie analogowe
MODA1TE Modut I/O - 1 wejscie temperaturowe



.y = - Przetwornik CLA - Produkty z serii CLA to rodzina przetwornikdw
Przetworniki CLA i CLK temperatury z wyjsciem prgdowym 4-20mA.

Przetwornik CLK - Przetwornik o oznaczeniu CLC jest cyfrowym
przetwornikiem temperatury z definiowalnym przez uzytkownika
typem czujnika wejsciowego jak rowniez zakresem przetwarzania.
Oferujemy przetworniki bez separacji galwanicznej CLC-TE oraz z
separacjg galwaniczng wejscia o oznaczeniu CLC-TE-G (wymagajg
dodatkowego zasilania). Konfiguracja odbywa sie za pomocg
przygotowanego przez nas darmowego oprogramowania.

Dostepne moduty:

Typ Opis

CLA-PT-S1  Przetwornik PT100 (-50..150°C ) — 4..20mA
CLA-PT-S2  Przetwornik PT100 (0..400°C ) — 4..20mA
CLA-TC-J Przetwornik termopara J (0..400°C ) — 4..20mA
CLA-TC-K Przetwornik termopara K (0..400°C ) — 4..20mA
CLC-TE Przetwornik programowalny

CLC-TE-G Przetwornik programowalny separowany

STC-9401 Timer/Licznik/Tachometr - Urzgdzenie STC-9401
posiada trzy tryby pracy. Moze pracowac, jako timer, licznik lub
tachometr. Tryb pracy jest konfigurowalny przez wbudowane menu
za pomocg 4 przyciskow.

STC-9401

Posiada 2 wyswietlacze 6 cyfrowe. Gorny wyswietlacz (czerwony)
stuzy do wyswietlania aktualnej wartosci, a dolny (zielony) wyswietla
nastawy. Dodatkowo kontrolki informujg nas o stanie wyjsc i
wskazujg, ktory nastaw jest wyswietlany.

Dostepne moduty:

Typ Opis
STC-9401 2 wyjscia przek., zas. 230VAC lub 10-30VDC

2 wyjscia przek., zas. 230VAC lub 10-30VDC, RS-
STC-9401-M4g5' Modbus



Modut 161

Modut 161 jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie ilosci linii
wejsciowych w popularnych sterownikach PLC.

Modut posiada 16 wejs¢ cyfrowych z opcjg licznika.
Dodatkowo zaciski IN1 i IN2 oraz IN3 i IN4 mozna
wykorzysta¢ do podtgczenia dwoch enkoderow.
Wszystkie wejscia sg izolowane od logiki za pomocg
transoptoréw. Kazdy kanat moze by¢ indywidualnie
skonfigurowany w jeden z kilku trybdow.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za

pomocg dwu przewodowej skretki. Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem
protokotu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora

z rdzeniem ARM zapewnia szybkie przetwarzanie
danych i szybkg komunikacje. Predko$c¢ transmisji
jest konfigurowalna od 2400 do 115200.

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED,
uzywanych do wskazywania stanu wejs¢é
przydatnych w celach diagnostycznych i
pomagajgcych w znalezieniu btedow.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu

komputerowego. Mozliwa jest rbwniez zmiana parametréw za pomocg protokotu

MODBUS.
Giéwne cechy modutu:
16 konfigurowalnych 32-bitowych licznikéw

Izolacja galwaniczna wejsc
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Korfiguracia wyjsc
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Wejscia typu PNP lub NPN w zaleznosci od podtgczenia

Duze, wygodne ztgcza do przewodoéw (do 2.5 mm2)



Modut 16I-M

Modut 161-M jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie ilosci linii
wejsciowych w popularnych sterownikach PLC.

Modut posiada 16 wejs¢ cyfrowych z opcjg licznika.
Dodatkowo zaciski IN1 i IN2 oraz IN3 i IN4 mozna
wykorzysta¢ do podtgczenia dwoch enkoderow.
Wszystkie wejscia sg izolowane od logiki za pomocg
transoptoréw. Kazdy kanat moze byc¢ indywidualnie
skonfigurowany w jeden z kilku trybow.

Modut posiada szybkg nieulotng pamiec typu FRAM, w
ktorej przechowywane sg wartosci licznikow oraz wartosci przechwyconych
licznikow. Dzieki temu nawet po zaniku zasilania wartosci te sg zapamietywane i
mozliwe do dalszego wykorzystania po powrocie zasilania.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje.

Predkos$¢ transmisji jest konfigurowalna od e R,
[Transmiia | Modut 8120 [ Mo 161 | Modul 6RO | Modul 6TE | Modul 81 | Modul 8A0 | odul TR | Modui 401 | Modul |
2400 do 115200. || o erkin
o QOQOQOOQ §¢ PrzechwyG Status  Korfiguracia licznika
) ) oy [ (et i
Modut przeznaczony jest do montazu na e — —
. . NINTL RN FAAA ||| ues { N b I
szynie DIN zgodnie z normg DIN EN 5002. s L
uuuuu — | — |
ks [ [ ]
; ind @ | e [ E—
Modut z_osta* wyposazony z zestaw diod | = ——
LED, uzywanych do wskazywania stanu )
wejs¢ przydatnych w celach diagnostycznych s Dooood®
. . . . , Devdiystanwygé O O O O O 0O Pr
i pomagajgcych w znalezieniu btedow. e

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB
za pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana parametrow za pomocg protokotu
MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

16 konfigurowalnych 32-bitowych licznikobw z nieulotng pamiecia
Wejscia typu PNP lub NPN w zaleznosci od podtgczenia
Izolacja galwaniczna wejsc

Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)
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Modut 160

Modut 160 jest innowacyjnym urzgdzeniem zapewniajgcym
proste i niedrogie rozszerzenie ilosci linii wyjsciowych w
popularnych sterownikach PLC.

Urzadzenie posiada 16 wyj$¢ cyfrowych. Wszystkie wyjscia
sg izolowane od logiki za pomocg transoptorow. Kazdy kanat
moze byc¢ indywidualnie skonfigurowany.
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Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg
dwu przewodowej skretki. Komunikacja odbywa sie z
wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem
ARM zapewnia szybkie przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkos¢
transmisji jest konfigurowalna od 2400 do
115200.

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED

(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu
wyjs¢, zasilania modutu i transmisji, ;
przydatnych w celach diagnostycznych i e 25 500 d
pomagajgcych w znalezieniu btedow. el B

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rbwniez zmiana parametréw za pomocg protokotu
MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

Domysine (konfigurowalne) stany wyjs¢ po wtgczeniu zasilania

Wyjscia typu PNP lub NPN (model 160-PNP lub model 160-NPN)

Kazde wyjscie o maksymalnym prgdzie do 0.5A

Wbudowana dioda zabezpieczajgca - mozna zatgcza¢ odbiorniki indukcyjne
bez dodatkowego zabezpieczenia (styczniki, przekazniki, elektrozawory
pneumatyczne i hydrauliczne matej mocy)

7 Diody LED do sygnalizacji stanu wyjs¢, zasilania modutu i transmisji

Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)

7 lzolacja galwaniczna wyjs¢
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Modut 8IS0

Modut 8180 jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie ilosci
linii wejsciowych oraz wyjsciowych w popularnych
sterownikach PLC.

Urzadzenie posiada 8 wejs¢ cyfrowych z opcjg
konfigurowalnego licznika oraz 8 wyjs¢ cyfrowych.
Dodatkowo zaciski IN1 i IN2 oraz IN3 i IN4 mozna
wykorzysta¢ do podtgczenia dwoch enkoderow.
Wszystkie wejscia oraz wyjscia sg izolowane od logiki
za pomocg transoptoréw. Kazdy kanat moze byé
indywidualnie skonfigurowany w jeden z kilku trybow .

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predko$¢ transmisji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200. e e 5
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Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rbwniez zmiana parametréw za pomocg protokotu
MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

Domysine (konfigurowalne) stany wyjs¢ po wtgczeniu zasilania

8 konfigurowalnych 32-bitowych licznikéw

Wejscia typu PNP lub NPN w zaleznosci od podtgczenia

Wyjscia typu PNP o maksymalnym pradzie do 0.5A

Wbudowana dioda zabezpieczajgca - mozna zatgczac odbiorniki indukcyjne
bez dodatkowego zabezpieczenia (styczniki, przekazniki, elektrozawory
pneumatyczne i hydrauliczne matej mocy)

7 Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)

7 lzolacja galwaniczna wejs¢ i wyjs¢

O 0O0-do



Modut 6RO

Modut 6RO jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie
rozszerzenie ilosci linii wyjsciowych o duzej
obcigzalnosci prgdowej.

Urzadzenie posiada 6 wyj$¢
przekaznikowych. Kazdy przekaznik posiada
3 wyprowadzenia: wspolny (C), normalnie
otwarty (NO) i normalnie zamkniety (NC),
dzieki czemu urzadzenie jest bardzo
elastyczne.

Modut ten podtgczany jest do magistrali
RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem
protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora
z rdzeniem ARM zapewnia szybkie przetwarzanie danych i szybkg komunikacje.
Predkosc transmisji jest konfigurowalna od 2400

do 115200. R ===

cul 8AI | Modul 8A0 [ Modut 8TR | Modul 4DI | Modul <]

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie o mim o s et
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED

(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu
wyj$¢ przydatnych w celach diagnostycznych i -
pomagajgcych w znalezieniu btedow. @ 0ooood ®
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Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest réwniez zmiana
parametrow za pomocg protokotu MODBUS.

Gitéwne cechy modutu:

Domysle (konfigurowalne) stany wyjs¢ po wigczeniu zasilania
Wyjscia zarowno typu NO jak i NC

Maksymalny prad 5A 250V AC

Maksymalne prad 10A 24V DC

Izolacja galwaniczna wyjs¢

Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5mm?2)

I I [ O B
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Modut 6TE

Modut 6 TE umozliwia pomiar wartosci temperatury za pomocag
czujnikow termorezystancyjnych typu PT100, PT500, PT1000,
NI100, KTY81-110 oraz termopar (typu J, K, T, N, S, R, B). Odczyt
wartosci nastepuje za pomocg magistrali RS485 (protokét Modbus),
dzieki czemu w prosty sposéb mozna zintegrowa¢ modut z
popularnymi sterownikami PLC, HMI lub komputerami PC
wyposazonymi w odpowiednie przejsciowki.

}
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Urzadzenie posiada zestaw 6 wejs¢ do pomiaru temperatury.
Mozliwy jest pomiar 2 lub 3 przewodowy czujnikow PT100, PT1000,
PT500 oraz 2 przewodowy pomiar napiecia termopar. Dodatkowo
modut wyposazony jest w 2 konfigurowalne wyjscia typu NPN.

> ¥

—

Modut ten podigczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkosc¢ transmisji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200.

9 Konfigurator [Ele] =]

Modut przeznaczony jest do montazu na
szynie DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.
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Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED
(kontrolek), uzywanych do wskazywania
stanu podtgczonych czujnikdw oraz stanu
wyjs$¢, przydatnych w celach diagnostycznych
i pomagajgcych w znalezieniu btedow.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB
za pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez
zmiana parametrow za pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

1 Obstuga czujnikéw termorezystancyjnych PT100, PT500, PT1000, NI100,
KTY81-110 (potagczenie 2 lub 3 przewodowe)

1 Obstuga czujnikéw termoparowych typu J, K, T, N, S, R, B

7 Pomiar temperatury ztgcz do kompensacji zimnych kohcow termopary

1 Pomiar temperatury z rozdzielczoscig 0.1°C (doktadnos¢ zalezy od uzytego
czujnika)

1 Mozliwy pomiar rezystancji do 8000Q i napiecia do 2048mV

7 Dwa konfigurowalne wyjscia typu NPN do 500mA, zatgczane zdalnie lub
automatycznie po przekroczeniu zadanej temperatury

7 Diody LED do sygnalizacji podtgczenia czujnikow i stanu wyjsé

| Duze, wygodne zlacza do przewodow (do 2.5 mm?)

7 lzolacja galwaniczna 1kV miedzy interfejsem RS485, zasilaniem urzgdzenia, a
wejsciami pomiarowymi i wyjsciami NPN




Modut 8AI

Modut 8Al umozliwia pomiar wartosci napiec oraz prgdéw. Odczyt
wartosci nastepuje za pomocg magistrali RS485 (protokot
Modbus), dzieki czemu w prosty sposéb mozna zintegrowac
modut z popularnymi sterownikami PLC, HMI lub komputerami PC
wyposazonymi w odpowiednie przejsciOwki.

Urzadzenie posiada zestaw 8 wejs¢ do pomiaréw analogowych.
Dodatkowo modut wyposazony jest w 2 konfigurowalne wyjscia
cyfrowe.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu
przewodowej skretki. Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem

protokotu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora
z rdzeniem ARM zapewnia szybkie przetwarzanie danych i szybkg komunikacje.

Predkosc¢ transmisji jest konfigurowalna od 2400
do 1 15200_ Transmisa | Modul £120 | Modul 161 | Modul 6RO | Modul 6TE | Modul 8Al | Modul 8AO [ Modul TR | Modul 4D | Modutl ¢ [ |

Modut

DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.

Modut

(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu
podtgczonych czujnikdw oraz stanu wyjsc,
przydatnych w celach diagnostycznych i
pomagajgcych w znalezieniu bteddéw.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za

{9 Konfigurator (=@ = ]

przeznaczony jest do montazu na szynie

zostat wyposazony z zestaw diod LED

pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana parametrow za pomocg protokotu
MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

U
U
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Obstuga wejs¢ napieciowych +10V, +-10V

Obstuga wejs¢ pradowych +-20mA, 0-20mA, 4-20mA

Kazdy kanat moze by¢ ustawiony dowolnie na pomiar napiecia lub prgdu z
réznym zakresem pomiarowym

Dwa konfigurowalne wyjscia typu NPN do 500mA, zatgczane zdalnie lub
automatycznie po przekroczeniu zadanej wartos¢ z wybranego wejscia

Diody LED do sygnalizacji stanu wejs¢ i stanu wyjs¢

Duze, wygodne zlacza do przewodéw (do 2.5 mm? )

Izolacja galwaniczna 1kV miedzy interfejsem RS485, zasilaniem urzadzenia, a
wejsciami pomiarowymi i wyjsciami NPN



Modut S8AO

Modut 8AO posiada 8 wyjs¢ analogowych moggcych
pracowac jako wyjscie prgdowe (0-20mA) lub wyjscie
napieciowe (0-10V). Ustawienie wartosci napiecia lub prgdu
wyjéciowego nastepuje za pomocg magistrali RS485
(protokdt Modbus), dzieki czemu w prosty sposéb mozna
zintegrowac¢ modut z popularnymi sterownikami PLC, HMI
lub komputerami PC wyposazonymi w odpowiednie
przejscidwki.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg
dwu przewodowej skretki. Komunikacja odbywa sie z
wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS

ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje.

Predkosc¢ transmisji jest konfigurowalna od 2400

do 115200. | o W i e
| Kanat 1 Wyisci 0 20mA + & ] et

i . . Kanat2 WyiceOmado20mA - [ | o [ | 0

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie oo CTTECY . .
. Kenald Wysce@mAdo2omA + [ ] o [ | o

DIN zgodnie z normg DIN EN 5002. e L w—
Kanat6 WidcelmAdo20mA - [ | o [ ] o

Kanal 7 Wysce@mAdozomA -+ [ | o [ | o

Kanal8 WisceOmado20mA - [ | o [ | 0

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED
(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu P —
wyj$¢ (zapalane, gdy prad lub napiecie > 0),
przydatnych w celach diagnostycznych i
pomagajgcych w znalezieniu bteddw.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za

P . /==
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pomocg dedykowanego programu komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana
parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Gtéwne cechy modutu:

U
U
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Wyjscia napieciowe 0-10V

Wyjscia prgdowe 0-20mA

Kazdy kanat moze by¢ ustawiony dowolnie jako wyjscie napieciowe lub
pragdowe

Diody LED do sygnalizacji stanu wyjs¢

Duze, wygodne ztacza do przewodéw (do 2.5 mm? )

Izolacja galwaniczna 1kV miedzy interfejsem RS485, zasilaniem urzgadzenia, a
wyjsciami
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jest konfigurowalna od 2400 do 115200.

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie o
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002. Sk Pt it P Sk st

i ][] o o
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Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED ) — | —
. PP (T | S (]
(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu | [ || ]

wyjs¢ przydatnych w celach diagnostycznychi | ... | —
pomagajgcych w znalezieniu btedow.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za N —
pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana
parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Modut 8TR

Modut 8TR jest innowacyjnym urzgdzeniem zapewniajgcym proste
i niedrogie rozszerzenie ilosci linii wyjsciowych w popularnych
sterownikach PLC.

Modut posiada 8 wyjsc¢ triakowych. Wszystkie z wyjscia sg
izolowane od logiki za pomocg transoptorow.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu
przewodowej skretki. Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem
protokotu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII. Zastosowanie 32-
bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkos¢ transmisiji

[=[@] = ]

Korfiguracia wyisé
sewie 0 0O O 00O Off ©
Domyinystanwiéc 0 O O O O Offf Pr

Gléwne cechy modutu:
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ANIRO

Domysle (konfigurowalne) stany wyjs¢ po wtgczeniu zasilania

8 wyjsc¢ triakowych o maksymalnym prgdzie do 0.5A i napieciu 400V
Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)

Izolacja galwaniczna wejs¢ i wyj$é



Modut SDM-8I80

Modut SDM-8180 jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wejsciowych oraz wyjsciowych w
popularnych sterownikach PLC.

Urzagdzenie posiada 8 wejs¢ cyfrowych z opcjg
konfigurowalnego licznika oraz 8 wyjs¢ cyfrowych.
Dodatkowo zaciski IN1 i IN2 oraz IN3 i IN4 mozna
wykorzysta¢ do podtgczenia dwoch enkoderow.
Wszystkie wejscia oraz wyjscia sg izolowane od
logiki za pomocg transoptoréw. Kazdy kanat moze
by¢ indywidualnie skonfigurowany w jeden z kilku trybow.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predko$¢ transmisji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200.

£ Konfigurator [=l=] = |
Modut przeznaczony jest do montazu na T v o R o
szynie DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.
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Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED - ) o
(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu | =
wej$é i wyjé¢ przydatnych w celach o ——
diagnostycznych i pomagajgcychw | ¢ I

znalezieniu btedow. p—

sz 000 00O M
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Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB e

za pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana
parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

Domysline (konfigurowalne) stany wyjs¢ po wtgczeniu zasilania

8 konfigurowalnych 32-bitowych licznikoéw

Wejscia typu PNP lub NPN w zaleznosci od podtgczenia

Wyjscia typu PNP o maksymalnym pradzie do 0.5A

Wbudowana dioda zabezpieczajgca - mozna zatgczac odbiorniki indukcyjne
bez dodatkowego zabezpieczenia (styczniki, przekazniki, elektrozawory
pneumatyczne i hydrauliczne matej mocy)

= Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)

|zolacja galwaniczna wejsc i wyjs¢

o Mata wysokos¢ modutow (62mm)
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Modut SDM161

Modut SDM-161 jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wejsciowych w popularnych
sterownikach PLC.

Modut posiada 16 wejsé cyfrowych z opcjg
licznika. Dodatkowo zaciski IN1 i IN2 oraz IN3 i
IN4 mozna wykorzystac¢ do podtgczenia dwoch
enkoderow. Wszystkie wejscia sg izolowane od
logiki za pomocg transoptoréw. Kazdy kanat moze
by¢ indywidualnie skonfigurowany w jeden z kilku

trybow.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predko$¢ transmisji jest konfigurowalna

od 2400 do

Modut
na szynie DIN

Modut zostat
uzywanych
przydatnych
btedow.

Konfiguracja
Zza pomoca
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115200.

przeznaczony jest do montazu
zgodnie z normg DIN EN 5002.

wyposazony z zestaw diod LED,
do wskazywania stanu wejs¢,

w celach diagnostycznych i
pomagajgcych w znalezieniu

modutu odbywa sie przez USB
dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest

réwniez zmiana parametrow za pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

O0O0ooo
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16 konfigurowalnych 32-bitowych licznikow
Wejscia typu PNP lub NPN w zaleznos$ci od podtgczenia
|zolacja galwaniczna wejsc

Duze, wygodne ztgcza do przewodoéw (do 2.5 mm2)
Mata wysokos¢ modutow (62mm)



Modut SDM-160

Modut SDM-160 jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wyjsciowych w popularnych
sterownikach PLC.

Urzadzenie posiada 16 wyj$¢ cyfrowych.
Wszystkie wyjscia sg izolowane od logiki za
pomocg transoptoréw. Kazdy kanat moze by¢
indywidualnie skonfigurowany.

Modut ten podfgczany jest do magistrali RS485 za
pomocg dwu przewodowej skretki. Komunikacja
odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII.
Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predko$¢ transmisji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200.

1 Konfigurator l=la] = ]

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie ] 57
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002. || mwccGo0000
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Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED e
(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu P — | —

wyjs¢, zasilania modutu i transmisii, e a—
przydatnych w celach diagnostycznych i o E— —
pomagajgcych w znalezieniu btedow. (oo

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rbwniez zmiana

parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

7 Domyslne (konfigurowalne) stany wyjS¢ po wtgczeniu zasilania

- Wyjscia typu PNP lub NPN (model SDM-160-PNP lub model SDM-160-NPN)

7 Kazde wyjscie o maksymalnym prgdzie do 0.5A

1 Wbudowana dioda zabezpieczajgca - mozna zatgcza¢ odbiorniki indukcyjne
bez dodatkowego zabezpieczenia (styczniki, przekazniki, elektrozawory
pneumatyczne i hydrauliczne matej mocy)

7 Diody LED do sygnalizacji stanu wyjsc¢, zasilania modutu i transmisji

1 Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)

7 lzolacja galwaniczna wyjsc

7 Mata wysokos¢ modutow (62mm)




Modut SDM-6RO

pradowej.

Modut SDM-6RO jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wyjsciowych o duzej obcigzalnosci

Urzgdzenie posiada 6 wyjs¢ przekaznikowych.
Kazdy przekaznik posiada 3 wyprowadzenia:
wspolny (C), normalnie otwarty (NO) i normalnie
zamkniety (NC), dzieki czemu urzadzenie jest
bardzo elastyczne.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za
pomocg dwu przewodowej skretki. Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem
protokotu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora
z rdzeniem ARM zapewnia szybkie przetwarzanie danych i szybkg komunikacje.

Predkosc¢ transmisji jest konfigurowalna od 2400 do
115200.

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED
(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu
wyj$¢ przydatnych w celach diagnostycznych i
pomagajgcych w znalezieniu bteddéw.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu komputerowego.
Mozliwa jest rowniez zmiana parametrow za
pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

Wyijscia zarowno typu NO jak i NC
Maksymalny prad 5A 250V AC
Maksymalne prad 10A 24V DC
|zolacja galwaniczna wyjsc¢

OO0 o-odoo™d

Mata wysokos¢ modutow (62mm)
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Domysle (konfigurowalne) stany wyjs¢ po wtgczeniu zasilania

Duze, wygodne ztgcza do przewodoéw (do 2.5mm?2)



Modut SDM-8AI

Modut SDM-8AI umozliwia pomiar wartosci napie¢
oraz prgdéw. Odczyt wartosci nastepuje za
pomocg magistrali RS485 (protokdt Modbus),
dzieki czemu w prosty sposdéb mozna zintegrowac
modut z popularnymi sterownikami PLC, HMI lub
komputerami PC wyposazonymi w odpowiednie
przejsciowki.

Urzadzenie posiada zestaw 8 wejs¢ do pomiarow
analogowych. Dodatkowo modut wyposazony jest
w 2 konfigurowalne wyjscia cyfrowe.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkos$¢ transmisiji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200.
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Modut zostat 1 wyposazony z zestaw diod
LED (kontrolek), uzywanych do
wskazywania stanu podtgczonych czujnikow
oraz stanu wyjsc¢, przydatnych w celach

diagnostycznych i

pomagajgcych w znalezieniu bteddw.
Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB

za pomocg dedykowanego programu komputerowego. Mozliwa jest réwniez zmiana
parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

11 Obstuga wejs¢ napieciowych +10V, +-10V

7 Obstuga wejs¢ prgdowych +-20mA, 0-20mA, 4-20mA

7 Kazdy kanat moze by¢ ustawiony dowolnie na pomiar napiecia lub pradu z
réznym zakresem pomiarowym

"1 Dwa konfigurowalne wyjscia typu NPN do 500mA, zatgczane zdalnie lub
automatycznie po przekroczeniu zadanej wartos¢ z wybranego wejscia

7 Diody LED do sygnalizacji stanu wejsc¢ i stanu wyjs¢

I Duze, wygodne zlacza do przewodéw (do 2.5 mm? )

71 lzolacja galwaniczna 1kV miedzy interfejsem RS485, zasilaniem urzgdzenia, a
wejsciami pomiarowymi i wyjsciami NPN

7 Mata wysokos¢é modutdw (62mm)




Modut 1TE

przejSciowki.

temperatury. Mozliwy jest pomiar 2 lub 3 przewodowy
czujnikéw PT100, PT1000, PT500 oraz 2 przewodowy

Modut 1TE umozliwia pomiar wartosci temperatury za
pomocg czujnikow termorezystancyjnych typu PT100,
PT500, PT1000, NI100, KTY81-110 oraz termopar
(typu J, K, T, N, S, R, B). Odczyt wartosci nastepuje
za pomocg magistrali RS485 (protokdt Modbus),
dzieki czemu w prosty sposdéb mozna zintegrowac
modut z popularnymi sterownikami PLC, HMI lub
komputerami PC wyposazonymi w odpowiednie

Urzadzenie posiada 1 wejscie do pomiaru

1 Kenfigurator
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Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za
pomocg dwu przewodowej skretki. Komunikacja odbywa
sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub
MODBUS ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z
rdzeniem ARM zapewnia szybkie przetwarzanie danych i
szybkg komunikacje. Predkos¢ transmisji jest
konfigurowalna od 2400 do 115200.

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED (kontrolek), uzywanych do
wskazywania stanu podtgczonych czujnikdw oraz stanu wyjs¢, przydatnych w celach
diagnostycznych i pomagajgcych w znalezieniu bteddw.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana parametrow za pomocg protokotu
MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

o Obstuga czujnikéw termorezystancyjnych Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100,
KTY81-110 (potaczenie 2 lub 3 przewodowe)

o Obstuga czujnikéw termoparowych typu J, K, T, N, S, R, B

Pomiar temperatury ztgcz do kompensaciji zimnych koncow termopary

o Pomiar temperatury z rozdzielczoscig 0.1°C (doktadnos¢ zalezy od uzytego
czujnika)

o Mozliwy pomiar rezystancji do 8000Q i napiecia do 2048mV

7 Konfigurowalne wyjscie typu PNP lub NPN do 250mA, zatgczane zdalnie lub
automatycznie po przekroczeniu zadanej temperatury

7 Diody LED do sygnalizacji podtgczenia czujnika i stanu wyjscia

1 Duze, wygodne ztacza do przewodow (do 2.5 mm?)

ANIRO
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Modut 1Al

Modut 1Al umozliwia réwnoczesny pomiar
wartosci napiec oraz prgdéw. Odczyt wartosci
nastepuje za pomocg magistrali RS485
(protokot Modbus), dzieki czemu w prosty
spos6b mozna zintegrowa¢ modut z
popularnymi sterownikami PLC, HMI lub
komputerami PC wyposazonymi w odpowiednie
przejsciowki.

Urzgdzenie posiada 1 wejscie do pomiaru
pradu oraz 1 wejscie do pomiaru napiecia.
Dodatkowo modut wyposazony jest w 1
konfigurowalne wyjscie cyfrowe.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkos$¢ transmisji jest konfigurowalna

od 2400 do 115200.

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002.

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED
(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu
podtgczonych czujnikdw oraz stanu wyjsc,
przydatnych w celach diagnostycznych i
pomagajgcych w znalezieniu bteddw.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana
parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

= Obstuga wejs¢ napieciowych +10V, +-10V
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7 Obstuga wejs¢ prgdowych +-20mA, 0-20mA, 4-20mA
= Konfigurowalne wyjscie typu PNP lub NPN o obcigzalnosci do 250mA,
zatgczane zdalnie lub automatycznie po przekroczeniu zadanej warto$¢ z

wybranego wejscia

7 Diody LED do sygnalizacji stanu wejsc i stanu wyjscia

[

Duze, wygodne zlacza do przewodoéw (do 2.5 mm?)

7 lzolacja galwaniczna 1kV miedzy interfejsem RS485, zasilaniem urzgdzenia, a

wejsciami pomiarowymi i wyjsciami NPN




Modut 4DI

Modut 4Dl jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wejsciowych w popularnych
sterownikach PLC.

Modut posiada 4 wejscia cyfrowe z opcjg
licznika. Dodatkowo wejscia mozna wykorzystac
do podtgczenia dwoch enkoderow. Wszystkie
wejscia sg izolowane od logiki za pomocg
transoptoréw. Kazdy kanat moze byc¢
indywidualnie skonfigurowany w jeden z kilku
trybow.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkag

8 Konfigurator =88] ® |

komunikaCje. Mrm|wfm|mbm|mm»mﬁ\MnduND\\M;mﬂmmwﬂmmnwm I [isl=] PredkOéé transmiSji jest

smmic 0 OO0 - konfigurowalna od 2400 do
115200.
Modut - przeznaczony jest do montazu
na szynie L e DIN zgodnie z normg

i DIN EN 5002.

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED,

uzywanych do wskazywania stanu wejs¢
przydatnych w celach diagnostycznych i

pomagajgcych w znalezieniu
bteddw.

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rbwniez zmiana parametréw za pomocg protokotu
MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

4 konfigurowalne 32-bitowe liczniki

Wejscia typu PNP lub NPN

Izolacja galwaniczna wej$¢

Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)
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Modut 4DI-M

Modut 4DI-M jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wejsciowych w popularnych
sterownikach PLC.

Modut posiada 4 wejscia cyfrowe z opcjg
licznika. Dodatkowo wejscia mozna wykorzystac
do podtgczenia dwoch enkoderéw. Wszystkie
wejscia sg izolowane od logiki za pomocag
transoptoréw. Kazdy kanat moze by¢
indywidualnie skonfigurowany w jeden z kilku
trybow.

Modut posiada szybkg nieulotng pamiec typu FRAM, w ktorej przechowywane sg
wartosci licznikbw oraz wartosci przechwyconych licznikow. Dzigki temu nawet po
zaniku zasilania wartosci te sg zapamietywane i mozliwe do dalszego wykorzystania
po powrocie zasilania.

Modut ten podigczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkos¢ transmisji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200.

@ Konfigurator =@ = |

. . . [ Modul 6TE | Mol 8AI [ Modul 8A0 [ Modul 8TR,| Modu! 4DI | Modu 4DC | odul 1TE | Modul 1Al [irfe | [E12]
Modut przeznaczony jest do montazu na szynie R

Senweie (3 0O @

DIN zgodnie z normg DIN EN 5002. oy [ Sl i s et

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED, ey ] [ |
uzywanych do wskazywania stanu wejs¢ i
przydatnych w celach diagnostycznych i
pomagaijgcych w znalezieniu bteddw. v,

Zerowarie po przechwyceniu
@ Ne © Tak

Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za
pomocg dedykowanego programu
komputerowego. Mozliwa jest rowniez zmiana
parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Gléwne cechy modutu:

4 konfigurowalne 32-bitowe liczniki z nieulotng pamiecig
Wejscia typu PNP lub NPN

Izolacja galwaniczna wejs¢

Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)

I I B
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Modut 4DO

Modut 4DO jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wyjsciowych w popularnych
sterownikach PLC.

Wszystkie wyjscia sg izolowane od logiki za
pomocg transoptorow.

Modut ten podtgczany jest do magistrali RS485
za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem
protokotu MODBUS RTU lub MODBUS ASCII.
Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkosc¢ transmisji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200.

1 Kenfigurator [=@] = |

Modut przeznaczony jest do montazu na szynie | i o 5 i o 0 7 o i i i

Kerfiguracia weiéé i ozrikéw

DIN zgodnie z normg DIN EN 5002. l| swecoc00000

Stanlicznica  Przsshwyconawartoss  Przechwyé  Status  Korfiguracia icania

" e
w11 o o
= ‘

Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED
(kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu ;
wejs¢ przydatnych w celach diagnostycznych i s

: o , P E— | —
pomagajgcych w znalezieniu bteddw. o — —
Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za e 20080 e
pomocg dedykowanego programu e

O Tak

komputerowego. Mozliwa jest réwniez zmiana

oo J[ s |

parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Gtéwne cechy modutu:

Domysine (konfigurowalne) stany wyjs¢ po wtgczeniu zasilania
Wyjscia typu PNP o maksymalnym pradzie do 0.25A

Duze, wygodne ztgcza do przewodoéw (do 2.5 mm2)

Izolacja galwaniczna wejsc i wyjs¢

I A B

ANIRO

21



Modut 2120

Modut 2120 jest innowacyjnym urzgdzeniem
zapewniajgcym proste i niedrogie rozszerzenie
ilosci linii wejsciowych i wyjsciowych w
popularnych sterownikach PLC.

Modut posiada 2 wejscia cyfrowe z opcja
licznika oraz 2 wyjscia cyfrowe. Dodatkowo
wejscia mozna wykorzystac¢ do podtgczenia
enkodera. Wszystkie wejscia oraz wyjscia sg
izolowane od logiki za pomocg transoptorow.
Kazdy kanat moze by¢ indywidualnie
skonfigurowany w jeden z kilku trybow.

Modut ten podfgczany jest do magistrali RS485 za pomocg dwu przewodowej skretki.
Komunikacja odbywa sie z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU lub MODBUS
ASCII. Zastosowanie 32-bitowego procesora z rdzeniem ARM zapewnia szybkie
przetwarzanie danych i szybkg komunikacje. Predkos¢ transmisji jest konfigurowalna
od 2400 do 115200.

s 2 T -Tad
Modut przeznaczony jest do moNntazu Na SZYNie | s s i s w5 st
DIN zgodnie z normg DIN EN 5002. e T M
Modut zostat wyposazony z zestaw diod LED, o o =
uzywanych do wskazywania stanu wejs¢ oraz e
wyjs¢€, przydatnych w celach diagnostycznych i St
pomagajgcych w znalezieniu btedow. gy
Konfiguracja modutu odbywa sie przez USB za - e
pomocg dedykowanego programu ' R -
komputerowego. Mozliwa jest rbwniez zmiana el
parametréw za pomocg protokotu MODBUS.

Giéwne cechy modutu:

2 konfigurowalne 32-bitowe liczniki

Wejscia typu PNP lub NPN

2 wyjscia typu PNP o maksymalnym prgdzie do 0.25A
Izolacja galwaniczna wejs¢ i wyj$é

Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)

O0O0oogo
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Przetwornik CLA

Produkty z serii CLA to rodzina przetwornikéw temperatury z wyjsciem prgdowym 4-
20mA. Do tej rodziny nalezg nastepujgce produkty:

1 CLA-PT-S1 - wejscie: PT100, zakres temperatur: -50+150°C

1 CLA-PT-S2 - wejscie: PT100, zakres temperatur: 0+400°C

7 CLA-TC-J - wejscie: termopara typu J, zakres temperatur: 0+400°C

1 CLA-TC-K - wejscie: termopara typu K, zakres temperatur: 0+400°C

Na zyczenie klienta mozemy przygotowaé moduty wspétpracujgce rowniez z
czujnikami PT500, PT1000, NI100, KTY81-110 oraz termoparami T, N, S, Ri B, jak
réwniez dowolny zdefiniowany przez klienta zakres temperatur.

Opis produktu:

7 liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnat prgdowy
o wejscie (w zaleznosci od typu modutu):
o termorezystancyjne: Pt100
o termoparowe: J, K (automatyczna kompensacja temperatury "zimnego'
styku)
o wyjscie prgdowe 4-20mA (2-przewodowe z zasilaniem w petli prgdowej)
71 sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania :
o sygnat wyjsciowy: 4 lub 20 mA
7 sygnalizacja btedu czujnika:
o sygnat wyjsciowy: 3 lub 21 mA
7 wysoka doktadnosc¢ i odpornos¢ na zaktocenia
7 zasilanie: 10 + 36 V DC
71 zakres temperatury pracy: 0 + 50°C

ANIRO
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Przetwornik CLC

Przetwornik o oznaczeniu CLC jest cyfrowym przetwornikiem temperatury z
definiowalnym przez uzytkownika typem czujnika wejsciowego jak rowniez zakresem
przetwarzania. Oferujemy przetworniki bez separacji galwanicznej CLC-TE oraz z
separacjg galwaniczng wejscia o oznaczeniu CLC-TE-G (wymagajg dodatkowego
zasilania). Konfiguracja odbywa sie za pomoca przygotowanego przez nas
darmowego oprogramowania.

Wsréd dostepnych obstugiwanych czujnikéw znajdujg sie :

Pt100 (2 i 3 przewodowy)
Pt500 (2 i 3 przewodowy)
Pt1000 (2 i 3 przewodowy)
Ni100
KTY81-110
Rezystancja od 0 do 8kQ
Termopara:

o typuld
typu K
typu T
typu N
typu S
typu R
typu B

OO0 Oooodo

O O O O O O

Opis produktu:

7 liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnat prgdowy

7 uniwersalne wejscie obstugujgce czujniki termorezystancyjne jak i
termoparowe

71 wyjscie prgdowe 4-20mA (2-przewodowe z zasilaniem w petli prgdowej)

71 sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania i btedu czujnika
definiowalng wartoscig pradu wyjsciowego w zakresie od 3 do 22mA

7 wysoka doktadnos¢ i odpornosc¢ na zaktocenia

© zasilanie: 10 + 36 V DC

0 zakres temperatury pracy: 0 + 50°C
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STC-9401 Timer/Licznik/Tachometr

Urzadzenie STC-9401 posiada trzy tryby pracy.
Moze pracowac, jako timer, licznik lub
tachometr. Tryb pracy jest konfigurowalny przez
wbudowane menu za pomocg 4 przyciskow.

Posiada 2 wyswietlacze 6 cyfrowe. Gorny
wyswietlacz (czerwony) stuzy do wyswietlania
aktualnej wartosci, a dolny (zielony) wyswietla

nastawy. Dodatkowo kontrolki informujg nas o
stanie wyjS¢ i wskazuja, ktéry nastaw jest wyswietlany.

Obudowa jest przystosowana do zabudowy panelowej w standardzie 1/8 DIN 43700
(92mm x 45mm).

STC-9401 wymaga zasilania 230V AC lub 10-30V DC.
Do dyspozycji ma 2 wyjscia przekaznikowe oraz 3
konfigurowalne wejscia (PNP lub NPN). W przypadku
zasilania urzgdzenia z 230V dodatkowo jest
wyprowadzone zasilanie pomocnicze 12V.

Wersja STC-9401M posiada modut komunikaciji
RS485, MODBUS RTU lub ASCII oraz ztgcze mini

USB.

Giéwne cechy:

U

O

Ooo0ood

O0O0o-go

ANIRO

Zasilanie: AC 230V 50Hz 6VA lub DC 10-30V
6w
3 tryby prac do wyboru: timer, licznik, tachometr

WYJSCIA

- QPCJA___

1
| USB
'
\

Przekaznikowe M o mmen-

AC IN NO| C [INC|NO| C IN|IN|IN )

PODLACZENIE ZASILANIA

24 tryby pracy dla licznika, 11 trybow pracy dla timera, 4 tryby pracy dla

tachometru

Pomiar dtugosci z wykorzystaniem enkodera lub impulséw z czujnikdw

Opcja skalowania

Opcja ustawienia hasta dla menu oraz opcja blokady nastaw
Opcja wigczenia wbudowanego buzzera dla klikniecia i alarmu (jak wyjscie 1
w trybie timer, jak wyjscie 2 w trybie licznik, przekroczenie nastaw w trybie

tacho)
Regulacja jasnosci wyswietlaczy

2 wyjscia przekaznikowe 5A/250VAC, 30VDC (obcigzenie rezystancyjne)

3 konfigurowalne wejscia (PNP lub NPN)
Czestotliwos¢ impulséw do 10kHz

Wyjscie zasilania 12V, 100mA (dostepne w przypadku zasilania AC)

25



7 Modut komunikacji RS485, MODBUS RTU lub ASCII, ztgcze mini USB (wersja
STC-9401M)

7 Wyswietlacz PV (aktualna wartosc¢): czerwony LED, 14.2mm, 6 cyfr
o Wyswietlacz SV (nastawy): zielony LED, 9.2mm, 6 cyfr
7 Duze, wygodne ztgcza do przewodow (do 2.5 mm2)
0 Wymiary urzgdzenia: 96mm x 48mm x 104.6mm
7 Otwor montazowy w standardzie 1/8 DIN 43700 (92mm x 45mm)
1 Zakres temperatury pracy: -10 + 50°C
Modbus
Siave
Madbus Modut 16l
i u :
: Terminator
Master | Modut 6TE

Terminator
Modut BA
Modbus
Slave
Modbus '
Master MocureRy). § Terminator

Modut 8180

Terminator

Modut 6TE

aaaaaaa
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“Region 1 i
: Region 2 T
. Region5 Tt
Region 6
Region 8 :

Centrala w Toruniu

ul. B. Chrobrego 64
87-100 Torun

tel. +48 56 65763 63/64
aniro@aniro.pl

Biuro Handlowe Wroctaw
ul. Brodzka 10a

54-103 Wroctaw

tel. +48 71 356 80 98

fax +48 71 352 81 99
wroclaw@aniro.pl

Biuro Handlowe Chorzéw
Al. Bojownikéw o Wolnos¢
i Demokracje 38

41-506 Chorzow

tel. +48 605 633 848
katowice@aniro.pl

www.aniro.pl

- ... Region7
Dziat Handlowy
Region 1

Polska Pétnocno - Zachodnia
Roman Kuska

tel. 609 511 398

e-mail: roman.kuska@aniro.pl

Region 2

Wielkopolska

Anna Hondo

tel. 605 631 464

e-mail: anna.hondo@aniro.pl

Region 3

Polska Pétnocna

Rafat Benowski

tel. 605 631 457

e-mail: rafal.benowski@aniro.pl

Region 4

Polska Pétnocno - Wschodnia
Rafat Benowski

tel. 605 631 457

e-mail: rafal.benowski@aniro.pl

.,

Region 5

Polska Centralna i Wschodnia
Mariusz Sekutowicz

tel. 605 631 793

e-mail: mariusz.sekutowicz@aniro.pl

Region 6

Polska Potudniowo - Zachodnia
Maciej Szulka

tel. 663 840 865

e-mail: maciej.szulka@aniro.pl

Region 7

Slask i Matopolska

Jacek Bajkiewicz

tel. 605 630 170

e-mail: jacek.bajkiewicz@aniro.pl

Region 8

Polska Potudniowo - Wschodnia
Tomasz Pielaszkiewicz

tel. 605 631 755

e-mail: tomasz.pielszkiewicz@aniro.pl
Paulina Stachurska

tel. 605 630 806

e-mail: paulina.stachurska@aniro.pl



